Prohlaseni o vlastnostech
¢&. B_PO-GEALAN LINEAR/01-2022

Jedineény identifikaéni kéd vyrobku:
Plastovi okna a balkénové dvefe, systém GEALAN LINEAR - B_PO-GEALAN LINEAR

Zamyslené pouziti: Okna a balkénové dvefe jsou uréeny pro pouZiti do bytovych a nebytovych objekti,
na které se nevztahuji pozadavky na poZarni odolnost a koufotésnost.

Vyrobce:
BOHEMIA OKNO a.s.
Smetanova 841, 755 01 Vsetin
misto vyroby — Jasenicka 1254, 755 01 Vsetin
Ceski republika
IC: 28586921

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti:
Harmonizovanéa norma: EN 14351-1:2006+A2:2016

Oznameny subjekt: Ozndmeny subjekt & 1389 — Mendelova univerzita v Brné, Lesnicka a dFevaiska
fakulta, ZkuSebna stavebné truhlifskych vyrobki, K Cihelné 304, Louky, 763 02 Zlin

Deklarované vlastnosti:

systém 3

Tabulka 1 - Plastové okna jednokFidlova, pFip. s pevné zasklenym podsvétlikem — otevirava a skldpéci, otevirava,
sklapéci, vyklapéci, pevna

Zakladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatiZzeni vétrem Ttida C4/B4
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Trida 9A
Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD
Nebezpedné latky neuvolfiuje
Unosnost bezpeénostnich zafizeni NPD

Akustické vlastnosti

Rw (C; Cu) = 34 (-2; -5) dB — se sklem 4/16/4

Ry (C; Cir) = 35 (-1; -5) dB — se sklem 4/14/4/14/4

Rw (C; Cir) =47 (-2; -4) dB — se sklem 8 LSG/ 12/4/12/8

LSG

Soudinitel prostupu tepla Uy

Hodnoty v pofadi rame¢ek TGI-Spacer M /
Chromatech Ultra F a Swisspacer Advance /
Swisspacer Ultimate.

Uy = 1,1 W/(m*K)

1,2/1,2/1,1 W/(m?K)

Ug = 1,0 W/(m2.K)

1,1/1,1/1,1 W/(m?K)

Ug = 0,9 W/(m2K)

1,0/1,0/1,0 W(m*K)

U, = 0,8 W/(m?K)

0,95 /0,95 /0,94 W/(m?K)

Ug = 0,7 W/(m?.K)

0,89 /0,88 /0,87 W/(m*K)

Uy = 0,6 W/(m? K)

0,82/0,81 /0,80 W/(m?.K)

Uy = 0,5 W/(m?.K)

0,75/0,74 /0,73 W/(m?K)

Ug= 1,1 W/(m?K) 0,64

Ug = 1,0 W/(m? K) 0,57

Radia&ni vlastnosti - soldrni faktor (celkovy U= 02 Wi k) S
Cinitel prostupu slune&ni :nergie) g Uy =0.8 Wi(m*.K) 052
U, = 0,7 W/(m*.K) 0,52

U = 0,6 W/(m* K) 0,52

Ug = 0,5 W/(m?.K) 0,52

Uy = 1,1 W/(m?K) 0,82

U, = 1,0 W/(m?K) 0,77

o Uy = 0,9 W/(m?.K) 0,7

Radia&ni vlastnosti — svételny &initel prostupu U, = 0,8 W/(m.K) 0.7
E Ug = 0,7 W/(m?K) 0,74
Uy = 0,6 W/(m?K) 0,74

Uy = 0,5 W/(m* K) 0,74

PrivzduSnost

Ttida 4




Prohlaseni o vlastnostech
& B_PO-GEALAN LINEAR/01-2022

Tabulka 2 - Plastovd okna dvoukFidlova — otevirav a skldpéci, oteviravi, skldpéci, vykldpéci, pevna

Zakladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatizeni vétrem Ttida C4/B4
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida 9A
Vodotésnost - stinéné (metoda B) NPD
Nebezpedné latky neuvolfiuje
Unosnost bezpe¢nostnich zaFizeni NPD

Akustické vlastnosti

Ru (C; Cur) = 34 (-2;

-5) dB — se sklem 4/16/4

R (C; Cir) = 35 (-1; -5) dB — se sklem 4/14/4/14/4

Rw (C; Cir) =47 (-2; -4) dB — se sklem 8 LSG/ 12/4/12/8

LSG

Soutinitel prostupu tepla Uw

Hodnoty v pofadi ramec¢ek TGI-Spacer M /
Chromatech Ultra F a Swisspacer Advance /
Swisspacer Ultimate.

Ug = 1,1 W/(m?K)

1,2/1,2/1,1 W(m?K)

Uy = 1,0 W/(m2 K)

1,1/1,1/1,1 W(m?K)

Ug = 0,9 W/(m?K)

1,0/1,0/1,0 W/(m?K)

U, = 0,8 W/(m?K)

0,95 /0,95 /0,94 W/(m?K)

Uy = 0,7 W/(m*.K)

0,89 /0,88 /0,87 W/(m*K)

U, = 0,6 W/(m?>.K)

0,82/0,81/0,80 W/(m?K)

U = 0,5 W/(m2.K)

0,75/0,74 /0,73 W/(m? K)

Ug = 1,1 W/(m?K) 0,64

U, = 1,0 W/(m*.K) 0,57

U, = 0,9 W/(m?.K) 0,52

Radia&ni vlastnosti — soldrni fa!uor (celkovy Ug = 0,8 W/(m*K) 0.52
Cinitel prostupu sluneéni energie) g

U, = 0,7 W/(m* K) 0,52

Uy = 0,6 W/(m*K) 0,52

Ug = 0,5 W/(m?.K) 0,52

Ug = 1,1 W/(m?K) 0,82

Uy = 1,0 W/(m*.K) 0,77

) . U= 0,9 W/(m?K) 0,7

Radia&ni vlastnosti — svételny &initel prostupu U, = 0,8 W/(m’.K) 0.7

- Ug = 0,7 W/(m.K) 0,74

U, = 0,6 W/(m?.K) 0,74

Ug = 0,5 W/(m*K) 0,74

Privzdudnost

Ttida 4

Tabulka 3 — Plastové balkénové dvefe — oteviravé a sklapéci, oteviravé, skldpéci, vyklapéci, pevné

Zakladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatiZeni vétrem Ttida C2/B3
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Trida 9A
Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD
Nebezpedné litky neuvoliuje
Unosnost bezpetnostnich zaFizeni NPD

Akustické vlastnosti

Rw (C; Cur) =34 (-2;

-5) dB — se sklem 4/16/4

Rw (C; Clr) =35 ('1;

-5) dB — se sklem 4/14/4/14/4

Ry (C; Clr) =47 (-2;

LSG

-4) dB — se sklem 8 LSG/ 12/4/12/8

Soutinitel prostupu tepla Uy

Hodnoty v pofadi rame¢ek TGI-Spacer M /
Chromatech Ultra F a Swisspacer Advance /
Swisspacer Ultimate,

Ug = 1,1 W/(m?K)

1,2/1,2/1,1 W(m?K)

Uy = 1,0 W/(m?.K)

1,1/1,1/1,1 W(m?K)

U; = 0,9 W/(m? K)

1,0/1,0/1,0 W/(m?K)

U, = 0,8 W/(m2.K)

0,95/0,95/0,94 W/(m?K)

Ug = 0,7 W/(m*.K)

0,89 /0,88 /0,87 W/(m* K)

U, = 0,6 W/(m?.K)

0,82 /0,81 /0,80 W/(m*K)
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Ug = 0,5 W/(m?K) 0,75/0,74 /0,73 W/(m*K)
Ug= 1,1 W/(m*K) 0,64
Ug = 1,0 W/(m* K) 0,57
) Uy = 0,9 W/(m*K) 0,52
R-at_jiaénl vlastnosti — solarni fa!ﬂor (celkovy Us = 0,8 W/(m2.K) 0.52
Cinitel prostupu sluneéni energie) g
Ug = 0,7 W/(m?.K) 0,52
Ug = 0,6 W/(m?.K) 0,52
U, = 0,5 W/(m* K) 0,52
Ug = 1,1 W/(m?.K) 0,82
Ug = 1,0 W/(m? K) 0,77
) ) Ug = 0,9 W/(m? K) 0,7
:adlaéni vilastnosti — svételny Cinitel prostupu U, = 0,8 W/(m’.K) 0.7
Ug = 0,7 W/(m* K) 0,74
Ug = 0,6 W/(m?K) 0,74
U; = 0,5 W/(m?K) 0,74
PriivzduSnost Ttida 4

Vlastnosti vy§e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto
prohlaSeni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢&. 305/2011 vyddvé na vyhradni odpovédnost

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Vsetin, dne 01.06.2022

vyrobce uvedeného vy3e.

Martin Stépinek
statutarni Feditel

. BOHEMIA OKNO as.
metanova 841, 755 (1 Vseti
ICo:; 28586921, DIC: caasasseni
07- Www.bohemiaokno. ez



