® MENDELU
® Zkusebna stavebné
@ truhlaiskych vyrobkd
@® a nabytku

vydava

OSVEDCENI

o ovéreni vlastnosti a klasifikaci pro oznaéeni vyrobku znackou CE
¢. CE-ZSTV-007-24

na vyrobek:
Plastoveé vnéjsi dvere, systém GEALAN S 8000 IQ - tfida A

vyrobce:
BOHEMIA OKNO a.s.
Smetanova 841, 755 01 Vsetin
misto vyroby — Jasenicka 1254, 755 01 Vsetin
Ceska republika
ICO: 28586921

Zkusebna STV timto Osvédcenim osvédéuje, Ze:
 u vzorku vyrobku Zjistila shodu nasledujicich viastnosti se zakladnimi pozadavky norem:

Vlastnost Norma klasifikace Klasifikace / hodnota
Quolnast pegti zatizenl. ey en g0 tfida C1 — jednokfidlové dvefe
vétrem
Vodotésnost CSN EN 12208 tfida 7A — jednokfidlové dvere
Pozadavek narodnich

Nebezpec&né latky Bez uvolfiovani nebezpeénych latek

predpist
Uo = 1,4 W/(m2.K) - s izolacnim sklem s Ug = 1,1 W/(m2.K)
Uo = 1,3 W/(m2.K) - s izola¢nim sklem s Ug = 1,0 W/(mZ2.K)
Up = 1,2 W/(m2.K) - s izolatnim sklem s Ug = 0,8 W/(m2.K)
Up = 1,1 W/(m2.K) - s izolatnim sklem s Ug = 0,7 W/(m2.K)
Souinitel prostupu tepla* Deklarovana hodnota  Up = 1,1 W/(m2.K) - s izola¢nim sklem s Ug = 0,6 W/(m2.K)
Up = 1,0 W/(m2.K) - s izolaénim sklem s Ug = 0,5 W/(m2.K)
Uo = 1,3 W/(m2.K) - s izolacnim panelem s Up = 1,1 W/(m2.K)
Uo = 1,1 W/(m2.K) - s izolaénim panelem s Up = 0,7 W/(mZ2.K)
Uo = 1,0 W/(m2.K) - s izolacnim panelem s Up = 0,6 W/(m2.K)
Pravzdusnost CSN EN 12207 tfida 4 — jednokfidlové dvefe
* Hodnoty plati pfi pouziti rameéku TGIl-Spacer M (novy nazev Technoform-Spacer SP12, SP13, SP14) a Swisspacer Ultimate.

OsvédCeni je vystaveno na zakladé Protokolu o po&ateéni zkousce typu vyrobku &. 1390-CPD-
0395-09/Z rev. 1 vydaného dne 01.06.2011 Oznamenym subjektem 1390 — Centrum stavebniho
inZenyrstvi a.s., pracovisté Zlin, K Cihelné& 304, 764 32 Zlin — Louky.

Datum vydani: 1. inora 2024 f
Platnost do: 1.Gnora 2027 (4 e Mendolod

| & @ v Biné - Ing. Petr Slacik
) vedouci Zkusebny STV



