Mendelova
univerzita
v Brné

vydava

OSVEDCENI

o ovéreni vlastnosti a klasifikaci pro oznaéeni vyrobku znackou CE
cast 1 — mechanické a fyzikalni vlastnosti

C. CE-ZSTV-138-21
na vyrobek:
Hlinikova okna a balkénové dvere, systém ALUPROF® MB-79N E, ST, SI

Zadatel a vyrobce:
BOHEMIA OKNO a.s.
Smetanova 841, 755 01 Vsetin
misto vyroby — Jasenicka 1254, 755 01 Vsetin

Ceska republika

ICO: 28586921
Zkusebna STV timto Osvédc¢enim osvédéuje, Ze:
e u vzorkii vyrobku zjistila shodu nésledujicich vlastnosti se zakladnimi pozadavky norem:

Viastnost Norma klasifikace Klasifikace / hodnota

tfida C5/B5 - jednokfidlové okno

tfida C5/B5 - jednokfidlové okno s pevné zasklenym podsvétlikem
ijolnost proti zatizeni ESN EN 12210 tfida C5/B5 - jednokfidlové balkénové dvefe (1427 mm x 2777 mm)
vetrem tfida C5/B5 - jednokfidlové balkonové dveFe (1777 mm x 2227 mm)
tfida C5/B5 - jednokfidlové balkénové dvefe s prahem
tfida C3/B3 - dvoukfidlové balkdnové dvere
tfida E2850 - jednokfidlové okno
tfida E1950 — jednokfidlové okno s pevné zasklenym podsvétlikem
tfida E2250 - jednokfidlové balkénové dvefe (1427 mm x 2777 mm)
tfida E1950 — jednokfidlové balkénové dvefe (1777 mm x 2227 mm)
tfida E1200 - jednokiidlové balkénové dvefe s prahem
tfida E1350 — dvoukfidlové balkdnové dvere
Pozadavek narodnich ', e :
predpisti

Vodotésnost CSN EN 12208

Nebezpecné latky Bez uvoliiovani nebezpeénych latek

: tfida 4 — jednokidlové okno s pevné zasklenym podsvétiikem,
Préivzdusnost 'CSN EN 12207 “jednokfidlové okno a balkénové dvere, jednokfidlové balkonové dvere
‘s prahem, dvoukridlové balkonové dvefe

OsvédCeni je vystaveno na zakladé Protokolu o posouzeni vlastnosti vyrobku podle EN 14351-
1:2006+A2:2016 . 1389-CPR-060-21 vydaného dne 30.06.2021 Ozndmenym subjektem ¢. 1389 - MENDELU,
pracovisté Zlin, K Cihelné 304, Louky.

Datum vydani: 30. éervna 2021
Platnost do: 30. cervna 2024

Ing./Petr Slacik
ZkuSebna STV, LDF MENDELU, K Ciheln& 304, Louky, 763 02 Zlin vedouci Zkusebny STV




Mendelova
univerzita
v Brné

vydava

OSVEDCENI

o ovéreni vlastnosti a klasifikaci pro oznaéeni vyrobku znackou CE
cast 2 — akustické a tepelné technické vlastnosti

C. CE-ZSTV-138-21
na vyrobek:
Hlinikova okna a balkdnové dveie, systém ALUPROF® MB-79N E, ST, SI

Zadatel a vyrobce:
BOHEMIA OKNO a.s.
Smetanova 841, 755 01 Vsetin
misto vyroby — Jasenicka 1254, 755 01 Vsetin
Ceska republika
ICO: 28586921
ZkuSebna STV timto Osvédcenim osvédéuje, Ze:
e u vzorkd vyrobku zjistila shodu nésledujicich vlastnosti se zakladnimi pozadavky norem:
Vlastnost Norma klasifikace Klasifikace / hodnota
Rw (C; Cu) = 33 (-1; -5) dB - okna se sklem 4/12/4/12/4
Rw (C; Cy) = 38 (-2; -6) dB - okna se sklem 4/12/4/12/6
Rw (C; Cy) = 39 (-2; -5) dB — okna se sklem 4/12/4/12/8
Rw (C; Cy) = 39 (-2; -5) dB - okna se sklem 6/12/4/12/8
Rw (C; Cir) = 40 (-2; -6) dB — okna se sklem 4/12/4/12/44.2
Rw (C; Cr) = 40 (-2; -6) dB — okna se sklem 44.2/12/6/12/44.2
Akustické vlastnosti* Deklarovana hodnota Rw (C; Cw) = 40 (-2; -6) dB — okna se sklem 10/12/6/12/55.2
Rw (C; Cy) = 41 (-2; -5) dB - okna se sklem 8/12/4/12/55.2
Rw (C; Cr) = 41 (-2; -5) dB - okna se sklem 8/12/6/12/55.2
Rw (C; Ctr) 43 (-2; -7) dB - okna se sklem 44.2/12/6/12/66.2
Rw (C Cu) = 44 (-2; -7) dB - okna se sklem 10/12/6/12/66 2 Sil
R.,, (& Ct,) 46 (- 2 -6) dB - okna se sklem 44.2 S|I/12/6/12/66 2 Sil
Rw (C; Cv) = 46 (- 1 -4) dB — okna se sklem 88.2 Sll/12/6/12/66 2Sil /|
Uw = 1,2 - 1,5 W/(m2K) - okna se sklem s Ug= 1,1 W/(m2K) '
: Un=1,2-1,4W/(m2 K) — okna se sklem s Ug=1,0 W/(m2 K)
Uvu=11-1,3 W/(mz K) — okna se sklem s Uy = 0,9 W/(m2 K)
Deklarovana hodnota Uw =1,0- 1 3 W/ (m2 K) — okna se sklem s Ug = 0,8 W/(m2 K)
Uw =0, 95 - 1,2 W/(m2 K) — okna se sklem s Ug =0,7 W/(m2 K)
Uw = 0, 88 - 1,2 W/(m2 K) — okna se sklem s Ug = 0,6 W/(m2.K)
U.=0,80-1,1 W/(m2.K) — okna se sklem s Ug = 0,5 W/(m2.K)
* Hodnoty akustlckych vlastnosti plati pro celkovou plochu okna < 2,7 m2. Pro okna vétsich rozmérd plati dle prllohy B EN 14351-1+A2 —

2,7 m? < celkova plocha <3,6 m? - Ry opravené o -1 dB; 3,6 m? < celkova plocha < 4,6 m? - Ry opravené o -2 dB; 4,6 m? < celkové
plocha - Rw opravené o -3 dB.

Soucinitel prostupu
tepla**

** Hodnoty soucinitele prostupu tepla zavisi na pou2|tem druhu skla a meziskelniho rémecku a jsou uvedeny pro jednotlivé systémy MB-
79N E, MB-79N ST a MB-79N SI v Protokolu o posouzeni viastnosti vyrobku podle EN 14351-1:2006+A2:2016 ¢. 1389-CPR-060-21.

Osvédceni je vystaveno na zakladé Protokolu o posouzeni vlastnosti vyrobku podle EN 14351-
1:2006+A2:2016 ¢. 1389-CPR-060-21 vydaného dne 30.06. 2021 Oznamenym subjektem ¢. 1389 - MENDELU,
pracovisté Zlin, K Cihelné 304, Louky. e / )

Datum vydani: 30. éervna 2021
Platnost do: 30. cervna 2024
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Ing. Petr Slacik

Zkuebna STV, LDF MENDELU, K Ciheln& 304; Louky, 763 02 ZIin \~ vedouci Zkusebny STV



