
.) MENDELU
! Zkušebna stavebně
t truhlářských výrobků
I a nábytku

vydává

osvEDGENI
o ověření v|astností a klasifikaci pro oznaěení výrobku značkou cE

č. cE.zsTv.051.22
na výrobek:

Plastové okno a ba|kónové dveře, systém GEALAN LINEAR

uýrobce:
BOHEMIA OKNO a.s.

Smetanova 841, 755 0í Vsetín
místo v'ýroby - Jasenická 1254,755 01 Vsetín

česká republika
lčo: zgsgsgzt

Zkušebna STV tímto osvědčením osvědčuje, Že..

. u vzorků výrobku zjisti|a shodu nás|edujících v|astností se zák|adními poŽadavky norem:

Vlastnost
odo|nost proti zatíŽení
větrem
Vodotěsnost
Nebezpečné |átky

Norma klasifikace

ČsN eN tzzog
PoŽadavek
národních předpisů

Akustické v|astnosti* Dek|arovaná
noonola

Součinite| prostupu Dek|arovaná
tepla** hodnota

Datum vydání: 1. června 2022

Platnost do: 1. června 2025
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- třícja C2lB3 - dvoukříd|ové ba|kÓnové dveře
ČSN EN 12210 il; čň; -;;;;;i"t"; " 

i""'xno'""a 
"*""

Klasifikace / hodnota

třída 9A - jednokříd|ová a dvoukříd|ová okna, dvoukříd|ové ba|kÓnové dveře

Bez uvolňování nebezpečných látek

R' (C; Gt ) = 34 (-2; -5) dB - sklo 4t1614

R' (C; Ct') = 35 ('t i '5) dB - sklo 41141411414

R* (C; Gt,) = 47 (-2; -4) dB - sklo 8 LSG/121411218 LSG
U.= 1,2 11,2 ll,1W(m2.K)-sesklem s Un= 1,'t W/(m'z.K)

U'= 1,í l 1,1 l,|,1W(m2.K) - se sk|em s Ug= 1,0 W(m2.K)
U* = í,0 l 1,o l1,0 W/(m2.K) - se sk|em s Un= Q,9 W/(m2.K)

U* = 0,95 / 0,95 / 0,94 W(m2.K) - se sklem s Un= Q,6 W/(m2.K)

U. = 0,89 / 0,88 / 0,87 W/(m2.K) - se sklem s Un= Q,7 w/(m2.K)

U. = 0,82 I 0,81 10,80 W(m2.K) - se sklem s Un= 0,6 W/(m2.K)

U. = 0,75 I 0,74 10,73 W(m2.K) - se sklem s Un= 0,5 W/(m2.K)

PrůvzduŠnost Čsru Eru tzzoz třída 4 - iednokříd|ová a dvoukříd|ová okna, dvoukříd|ové balkónové dveře
- Hodnota akustických v|astností p|atí pro ce|kovou p|ochu okna < 2,7 m2. Pro okna větších rozměrů p|atí d|e přílohy B EN 1435,|-

1i2oo6+Mi2o,|6-2,7 m2 < ce|ková p|ocha <3,6 m2 - R' opravené o.1 dB; 3,6 m2 < ce|ková plocha < 4,6m2 _ Ryopravené o -2 dB;
4,6 m2 < ce|ková p|ocha - R* opravené o -3 dB.

-- Hodnoý v pořadí rámeček TG|-Spacer M / Chromatech Ultra F nebo Swisspacer Advance / Swisspacer Ultimate.

osvědčení je vystaveno na zák|adě Protoko|u o posouzení v|astností uýrobku pod|e EN 14351-
1:2006+A2.2016 č. 1389-cPR-o22-22 vydaného dne 01 ,06.2022 oznámeným Subjektem 1389 -

MENDELU, pracoviště Z|ín, K Cihe|ně 304, Louky.
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Ing' Petr sláěík

vedoucí Zkušebny STV


