@® MENDELU
® Zkusebna stavebné
@ truhlarskych vyrobkd
® a nabytku

vydava

OSVEDCENI

o ovéfeni vlastnosti a klasifikaci pro oznaéeni vyrobku znaékou CE
¢ast 1 — mechanické a fyzikalni vlastnosti

. CE-ZSTV-044-23

na vyrobek:
Hlinikova okna a balkonové dveie, systém ALUPROF® MB-86N ST a MB-86N SI

vyrobce:
BOHEMIA OKNO a.s.
Smetanova 841, 755 01 Vsetin
misto vyroby — Jasenicka 1254, 755 01 Vsetin
Ceska republika
ICO: 28586921

ZkuSebna STV timto Osvéd¢enim osvédéuje, Ze:
e u vzork( vyrobku zjistila shodu nasledujicich vlastnosti se zakladnimi pozadavky norem:

Viastnost Norma klasifikace Kiasifikace / hodnota
tfida C4/B4 — jednokridlové balkénové dvefe (okno) osazené v LOP
tfida C5/B5 — jednokfidlové balkénové dvefe (okno) (924 mm x 2191 mm)
trida C5/B5 — jednokfidlové balkénové dvefe (okno) (1199 mm x 3099 mm)
tfida C5/B5 — jednokfidlové balkdnové dvefe (okno) (1356 mm x 3055 mm)

Odolnost profi zatizeni  wo\ EN 12210 tiida C5/B5 — jednokFidlové balkénové dvefe, s nizkym prahem
vétrem (1100 mm x 2200 mm)

tfida C5/B5 — jednokfidlové balkénové dvefe, s nizkym prahem
(1356 mm x 2547 mm)

tfida C5/B5 — dvoukfidlové balkénové dvere, s nizkym prahem
(2682 mm x 2477 mm)

tfida E1200 — jednokfidlové balkénové dvefe (okno) osazené v LOP

tfida E1500 — jednokfidlové balkonové dvefe (okno) (924 mm x 2191 mm)
tfida E1350 — jednokFidlové balkénové dverfe (okno) (1199 mm x 3099 mm)
tfida E2055 — jednokfidlové balkénové dvefe (okno) (1356 mm x 3055 mm)

Vodotésnost &SN EN 12208 tfida E1050 - jednokfidlové balkonové dvefe, s nizkym prahem
(1100 mm x 2200 mm)

tfida E1800 — jednokfidlové balkénové dvefe, s nizkym prahem
(1356 mm x 2547 mm)

tfida 8A — dvoukfidlové balkdnové dvefe, s nizkym prahem
(2682 mm x 2477 mm)

Nebezpeéné latky PoZadavek

narodnich predpisii Bez uvolfiovani nebezpeénych latek

tfida 4 - jednokfidlové balkonové dvefe (okno) osazené v LOP, jednokfidlove
Privzdugnost CSN EN 12207 balkénové dvefe (okno), jednokiidlové balkénové dvefe s nizkym prahem,
dvoukfidlové balkénové dvere s nizkym prahem

Osvédceni je vystaveno na zakladé Protokolu o posouzeni vlastnosti vyrobku podle EN 14351-
1:2006+A2:2016 ¢. 1389-CPR-015-23 vydaného dne 13.03.2023 Oznamenym subjektem 1389 -
MENDELU, pracowste Zlin, K Cihelné 304, Louky.

Datum vydani: 13. bfezna 2023 w g
Platnost do: 13. bfezna 2026 /.

Ing. Petr Slacik
vedouci ZkuSebny STV




